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Zména nastaveni Vizualizace udaji: LON monitoring

Poznamka : tento stru¢ny navod je uréen pouze pro zkusené pracovniky.
Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v dalsi dokumentaci.

Pristroj EC2-371 je regulator vyparniku s pulznim vstiikovacim ventilem
EX2 — 1idi prehiati chladiva. Cilem pfistroje je udrzovani nastavené teploty
vzduchu a zajisténi odtavani a chodu ventilatoru vyparniku.
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Snimac¢ tlaku sani PT4 ALCO (1) méfi tlak a cidlo 2 teplotu na vystupu
z vyparniku. Podle nastaveni udrzuje EC2-371 pozadované ptehfati zménou
sitky ovladacich pulzi pro EX2 (6). Teplotni ¢idla (3) a (4) méfi teploty
vzduchu ve vyparniku a odtavaci ¢idlo ECN-F** (5) hlid4 proces odtavani.
Podle snimanych hodnot teplot fidi EC2-371 chod ventilatoru vyparniku (8) a
odtavaci cyklus (9). Protoze je ventil EX2 obdobou elektromagnetického
ventilu neni nutny dal§i dil pro pferuSeni pratoku chladiva pfi zastaveni
okruhu.

A bezpe¢nostni pokyny:

o Prostudujte peclivé navod. Chybné pouziti miZe zpusobit vazné
poruchy zafizeni i poranéni osob.

e MontiZ smi provadét pouze osoba s odpovidajici kvalifikaci a
zkuSenosti

o Pfed zahdjenim montaZe musi byt v§echny zdroje napéti odpojeny

o Teploty se musi pohybovat v pfedepsaném rozmezi

o Pripojeni musi odpovidat platnym piedpisim elektro

Technické udaje

Montaz

EC2-371 je vestavny do panelu 71 x 29 mm — viz
rozmérovy nacrtek.

Zasunout pfistroj do panelu.(1)

Otoc¢né patky musi byt zasunuty do obrysu
pfistroje.

Prilozenym Sestihrannym kli¢em — otvory

v pfedni masce -se pootoci a vysunou patky a
sunou po vedeni az ke sténé panelu (2)
Dotazenim klicem se obé patky utdhnou na zadni
stranu panelu tak, aby se pfistroj nemohl hybat —
viz obr (3)

Pozor na pietazeni — patky by se mohly zlomit.

se svorkovnicemi

otwor 71 x 29 mm

Instalace elektro

Podle schéma zapojeni se pfipoji jednotlivé ¢asti okruhu. Pouzivané vodice by
mély odolavat teplotdm az 90°C (EN 60730-1). Kopie schématu je i na
pristroji.
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Analogové vstupy EC2 Ize pouzit pouze pro ¢idla a nikoliv pro jina pfipojeni.
Digivstupy jsou urCeny pro kontrolni okruh nebo relé s pozlacenymi
kontakty. Pfipojeni EC2 na jiné napajeni pfistroj zni¢i.

Upozornéni : Vodi¢e by nemély piijit do blizkosti silovych kabelti — min
vzdalenost je 30mm..

Pozor : trafo musi byt kategorie II pro napajeni 24VAC (EN 60742). Strana
24VAC se nezemni. Je doporuceno pouZzivat samostatné trafo pro EC2 a dalsi
pro piipadné jiné pfistroj, aby nevznikly potize suzemnénim pfistroji.
Pfipojeni vstupu na jina nez pfedepsana napéti piistroj znici.
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Doporucené umisténi snimaci teplot

(2) ECN-Pxx teplota par na vystupu z vyparniku. Montuje se na potrubi za
vyparnikem za sbérnici.

(3) ECN-Sxx teplota vstupniho vzduchu do vyparniku — umistit do klidného
mista v horni ¢asti prostoru

(4) ECN-Sxx teplota vystupniho vzduchu z vyparniku — umistit do vystupu co
nejdale od ventilu EX2

(5) ECN-Fxx teplota lamely — vsadit v misté vyskytu nejvétsi namrazy
Doporucéeni pfipevnéni ¢idla — kovovy styk s pfislusnym dilem, utazeni
kovovou nebo jinou tepelné a mechanicky odolnou sponou. Nékdy je vhodné
spoj tepelné izolovat. Poloha snimace teploty na trubce je zavisla na praméru
trubky.

= T/ 122 mm <& = TR 22 mm &

(1) PT4-07S vyparovaci tlak — vzdy za (2) ve sméru proudéni chladiva ale co
nejblize teplotnimu ¢idlu (2)

Poznamka : vodice Cidel lze nastavovat, pficemz je nutno se vyvarovat
vlhkosti a necistot ve spojich.

Opravu udaje ¢idla na skute¢nou hodnotu lze provést pomoci parametru ul.

Pfistroje fady EC2
napéajeni 24 VAC £10%, 50/60 Hz ttida II
spotfeba 20VA max. v¢. EX 2
komunikace Lonworks Interface, FTT1, FJ 45 konektor
svorkovnice nastréné pro vodice
0,14 ... 1,5 mm’

teploty

skladovaci -20 ... +65°C

provozni 0...+60°C
vlhkost prostredi 0 ... 80% relativni, bez kondenzace
kryti IP65
vstup - snimac tlaku 24VDC, 4...20mA
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Parametry — nastaveni pomoci tlacitek

Pro nastavovani lze pouzit i ovladac infra pro ptipad nepfistupnosti pfistroje,
nebo nelze-1i nastavit pomoci PC.

Nastaveni pfistroje je chranéno ¢iselnym koédem. Vyrobee pouzil ¢islo ,, 12 ,,.
Vstup do programu je nasledujici

o stlacit PRG déle nez 5 vtefin

e objevi se blikajici 0

. stlaéenim@ nebo E se nastavi heslo 12

o tlacitkem SEL se heslo potvrdi

e nasledné se objevi prvni nastavovany udaj (/1).

e Zmena nastaveni se provadi postupem popsanym dale

Zména nastaveni

o Stiskem @ nebo E se vybere kod parametru, ktery ma byt ménén

e Stiskem @ nebo M se zvySuje ¢i snizuje hodnota

o Stiskem SEL se novéa hodnota ;ﬁtvrdi a prejde se na dalsi parametr

Proces se stale opakuje "stiskem

Ukonceni zmény parametrii:

Stiskem PRG se potvrdi nové hodnoty a uzavie se tim proces nastavovani

novych zménénych parametra.

Vystup bez zmény jakychkoli parametrii:

e Zadné tlagitko se po nasledujicich 60 sec nesmi stisknout (uplyne &as pro
nastavovani).

o stlatenim “ESC” na dalkovém ovladaci

nebo se na displeji nastavi..."

Spusténi odtavani
Odtavani lze spustit pfimo pomoci tlacitek nasledovné :
e stlacit E déle nez 5 vtefin, objevi se ,,0°

e nastavi se pomoci [ ¢i E 12 a potvrdi SEL - odtavani je aktivovano

Zobrazeni okamZitych udaji

Zobrazeni okamzitych udaji ¢tenych snimaci je uzite¢né v piipad¢, kde neni
piipojen PC a neni nutno pfechazet na web. Stlaéenim SEL za¢nou zobrazeni
jednotlivych udaji. Displej zobrazi po vtefiné symbol parametru a jeho hodnotu
v souladu s pfislusnymi funkcemi /1. To plati pfi nastaveni parametru H2 = 3.

Nacteni zakladnich funkei
Hodnoty nastavené vyrobcem lze obnovit v piistroji pomoci zvlastnich funkci
popsanych nasledovné.

Zvlastni funkce

Ke zvlastnim funkcim se 1ze dostat nasledujicim postupem :
e stlacit @ spolu s E déle nez 5 vtefin, objevi se ,,0“

e nastavi se pomoci @ ¢i E 12 a potvrdi SEL

e objevi se A0 a nastavi se pomoci @ ¢i E funkce

o zmacknutim SEL se funkce spusti a lze dale volit dalsi

e zmacknutim PRG se funkce spusti a vybér konc¢i

Vétsina téchto funkci pracuje tak, ze jejich prvni aktivace funkci vyvolad a
druha zrusi. Zobrazeni funkci je mozné az po jejich vyvolani na disple;j.

e 0: testdispleje

mazani signalizace poruchy

ruéni odtavani bez termostatu s moznosti vypnuti ventilatoru

bézi pouze ventilator vyparniku

zapne trvalé otevieni EX2 — 100%

resetuje veskera nastaveni na nastaveni vyrobce — zobrazi se ,,0F a
ventil EX2 je trvale zavieny

.
BANENE > e

Zobrazeni na displeji

Udaje Ize pribézné zobrazovat na displeji podle volby obsluhy. V piipadé poruchy
se objevi jeji kod a odpovidajici udaj. Nastavenim je mozné kodové zobrazeni
potlacit. Stlacenim SEL se v udajich listuje.

Na displeji se kazdou vtefinu zobrazi ¢iselny kod funkce a jeji hodnota. Po dvou
minutach se displej automaticky vrati na parametr /1. Moznost zobrazovani plati
pouze pii nastaveni H2=3

stav pomocného relé IR LED

pfipojeni LON ™., ERSON| h
ventilator vyparniku T

odtavani

porucha

EC2-371_65135 RO00

Vypocet ze stiedni hodnoty A0, r8, r9
Vypocet teploty se provadi nasledovné :
teplota = vzduch vstup x(1-stfed/100) + vzduch vystup x stied/100
Priklad : je-li stied 0 teplota je vstupni
je-li stied 100 teplota je vystupni
je-li stied 50 teplota = (vstup + vystup) : 2

HlaSeni poruch :
EO porucha ¢idla tlaku
El porucha nebo odpojeni ¢idla S1
E2 porucha nebo odpojeni ¢idla S2
porucha se nezobrazi pii A0, r8 ar9 = 100
E3 porucha nebo odpojeni ¢idla S3
porucha se nezobrazi pti A0, 18 a r9 = 0 a pfi odtavacim cidle (d2=1)
E4 porucha nebo odpojeni ¢idla S4
porucha se nezobrazi pti d2=0
Er chyba v idajich
udaje jsou mimo rozsah ¢teni displeje
AH prilis vysoka teplota
AL prilis nizka teplota
AE nouzovy chod termostatu
pfi poruse snimani teploty vzduchu pracuje systém nepfetrzité
AF stav ventilu
ventil EX2 uzavfe protoze jisténi kompresoru hlasi poruchu

Ao porucha prehiati — nouzovy chod
porucha nékterého ¢idla
Ar preruseno proudéni chladiva
Au ventil zcela otevi‘en -100% déle nez 10 min
dt nucené ukonceni odtavani (¢asem nebo teplotou)
Ft nucené spusténi ventilatoru (¢asem nebo teplotu)
Symboly na displeji
- Zadny udaj se nezobrazi
na displeji jsou pouze ¢arky ,,---,, vzdy pfi startu a v piipadé nejsou-li
data pro displej pfenaSena
In provadi se nacteni idaji vyrobce

na displeji se objevi ,,In* pfi obnovovani nastaveni z vyroby

Id rozliSeni pristroju
v piipadé vice propojenych pfistroju se na displeji pravé
komunikujiciho objevi blikajici ,,Id* aby bylo ziejmé ktery piistroj je
pripojen. Tato zprava trva pokud se nestlaci servisni tlacitko, nebo
dokud nedojde dalsi podobny pozadavek na dalsi EC2. Funkce je
¢inné pouze 30 min.

OF node je offline
node je nedostupny a zadnd Cinnost neprobihda — je to disledek
povelu ovladani propojeni a nastava naptiklad pfi nastavovani nodu

ds odtavani vnéjsim povelem

dP odsavani vyparniku

dF probiha odtavani

dd probiha prodleva pro odvod kondenzitu
dl zpoZdéni nastiiku po odtavani

du zpoZzdéni zahajeni odtavani

Cn CiSténi — nezavislé odstranéni nAmrazy

CL mazani signalu poruchy

Zobrazeni udaji - piipojeni LON

Pristroj EC2-371 ma LON komunikaéni interface umoziujici piimé
pripojeni k monitorovacimu serveru. Miuze byt pfipojen napfiklad vodicem
dodavanym vyrobcem na piani k siti LON (typ. ECC-N10, o.¢.: 807 860, s
koncovkami RJ45 na obou koncich — délka 1m , nebo ECC-N30, obj.¢. 804
861, délka 3m, piipadné ECC-N50, obj.¢.: 807 862 — délka 6m).

Neuron ID / Servisni PIN:
Servisni pin je umistén na pfistroji. Pouziva se k identifikaci pfistroje v siti
LON.

Stlacenim tlacitka @ na ca 1 vtefinu se vysle Neuron ID. LED v levém
hornim rohu displeje zobrazi pfenos Neuronu ID.

Zékladni nastaveni lze zménit z mista umisténi monitorovaciho serveru
prostiednictvim sit¢ LON network. Podrobnéji jsou postupy popsiny
v navodech pro AMS__ 64074.

Rovnéz je mozné zobrazit pribéhy snimanych veliin na serveru, nebo je
zaznamenavat formou datového souboru v nastavenych intervalech
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Pi'ehled nastavovanych vlastnosti

/ _ PARAMETRY DISPLEJE min | max | jed | vyr |ind min | max | jed | vyr | ind
/1 | kéd zobrazené veliCiny 0 9 - 0 d3 | pulzni odtavani 0 1 0
0= fidici teplota s teplotnim skluzem °C 0= ne, topné téleso vypina pii teploté dt, nebo po ¢ase dP
1= vstupni teplota vzduchu °C 1= ano, topeni vypina pfi dH a zapiné pii dH-dd
2= vystupni teplota vzduchu °C d4 | odtavani pti kazdém startu (O=ne, 1=ano) | 0 1 0
3= mezni teplota — porucha °C d5 | zpozdéni odtavani pfi startu 0 | 180 |min| 0
4= teplota ukonceni odtavani °C d6 | doba odsavani se zavienym EX2 0 | 180 |sec| O
5= teplota vstupu chladiva °C — piepocteno z tlaku d7 | doba odvodu kondenzatu 0 15 |min| 2
6= vystupni teplota chladiva °C d8 | doba vsttiku pied startem kompresoru 0 | 180 |sec| 0
7= vypcicn,ane pr_ehratl K d9 | nastaveni odtavani z vné&jsku 0 2 0
8= otevfeni Yentolhl % L 0=ne 1=ano, 2= ano s omezenim ¢asem
9= zobrazeni pribehu odtévani dd | diference pro pulzni odtavani 1 20 | K| 2
/2 | potlageni alarmu (O=ne, 1=ano) 0 1 |kod| 0 dH | teplota pulzniho odtavani 40| dt [ °C| 5
/5 | jednotky teploty (0=°C, 1=°F) 0 1 0 dt | teplota ukonceni odtavani 40| 90 [ °C | 8
/6 | desetinna ¢arka (0O=ano, 1=ne) 0 1 0 dP | nejdelsi doba odtavani 0 | 180 | min| 30
/7 | zobrazeny kod pii odtavani 0 2 0 dl | doba mezi dvéma odtavanimi 0 | 192 |hod| 8
0=dF (odtava) 1= dF+ teplota ukonéeni odtavani du | zpozdéni startu po srovnani chodu 0 | 180 | min| 30
2= dF+ fidici teplota F__VLASTNOSTI VENTILATORU
/C_| teplotni skluz pro /1=0 [20]+20 ] K [00] F1 | spousténi ventilatoru [ o] 4 ] [ 0]
A NASTAVENI ALARMU 0= bézi stale
A0 | stfedni hodnota teploty hlaSeni poruchy 0 100 | % | 100 1= po zpozdéni Fd, teplotni alarm
Al | zpozdéni hlageni min teploty 0 [180 [min| 5 2= pfi dosazeni teploty Ft, alarm ¢asu
A2 | zpozdéni hlaSeni max teploty 0 |180 |min| 5 3= co je dfive, Ft nebo Fd, bez alarmu
A3 | Zpozdéni hlaseni poruchy po odtavani 0 | 180 [min | 10 4= po dosazeni Ft i Fd, bez alarmu
AH [ nejvyssi povolend teplota AL | 70 | °C | 40 F2 | pfi vypnutém chlazeni [ 0] 2] [ 0]
AL | nejnizsi povolena teplota -55 |AH | °C |-50 0= beézi 1= stoji
At | povaha mezni teploty 0 1 |kod| O 2= zastavi se az po Case F4
O=absolutni °C;  1=odchylka od jmenovité teploty K F3 | pfi odtdvani 0=b&zi, 1=stoji 0 1 0
r PARAMETRY TERMOSTATU F4 | zpozdéni zastaveni 0 30 [min| 0
rl | nejniz§i povolené nastaveni teploty 501 2 | °C | -50 F5 | pfi Gdrzbg (0=stoji, 1=bé&zi) 0 1 0
r2 | nejvyssi povolené nastaveni teploty rl 60 | °C | 40 Fd | zpozdéni startu po odtavani 0 30 [min| O
r3 | fizeni den / noc (0=ne; 1=ano) 0 1 1 Ft | teplota spusténi po odtavani 40| 40 [ °C | 0O
r4 | zpusob Cinnosti termostatu 0 4 1 u_ PREHRATI
0= vyp, staly chod ¢idlo S3 vypnuto, nehlasi poruchy u0 | chladivo 0=R22, 1=R134a, 2=R507 | 0 | 7 | | 3 |
1= chlazeni s neut.zonou spina nastaveni + diference, vypina = nastaveni 3=R404A, 4=R407C, 5=R410A
2= chlazeni spina nastaveni, vypina nastaveni -1/2 diference 6=R124, 7=R744
3= topeni s neut.zonou spina nastaveni - diference, vypina = nastaveni ul | teplotni skluz 20 20 | K [ 0,0
4= fizeni pomoci nvi ventilu pfes SNMP, S3 a S4 vyp, zobrazi se alarm u2 | pouzit MOP (0O=ne, 1=ano) 0 1 0
r6 | no¢ni jmenovita teplota rl 2 | °C | 40 u3 | teplota MOP 40| 40 [ °C| O
r7 | diference v noci 0,1 {200 K |20 ud | nastaveni piehtati 0 2 1
r8 | stfedni hodnota pro denni chod 0 100 | % | 100 O=nepouzito 1=pevné, 2=proménlivé
r9 | stfedni hodnota pro noéni chod 0 | 100 % | 50 u5 | jmenovité prehrati u6 | u7 | K | 6
rd | diference ve dne 0,1 1200 K |20 u6 | nejniz§i nastavitelné piehrati 3 u?7 K 3
St | jmenovité nastaveni pro den rl 2 | °C [ 2,0 u7 | nejvyssi nastavitelné prehtati u6 | 20 | K |15
d PARAMETRY ODTAVANI uu | pootevieni ventilu pfi startu 25 [ 75 [ % | 30
do [ zptisob odtavani [ 0] 2 ] [ 1] P__POUZITE TLAKOVE CIDLO
0= ptirozené odtavani okolnim vzduchem [ P1 [ typ 0=PT4-07, 1=PT4-18S,2=PT4-30S [ 0 | 2 | [o ] ]
1= nucené odtavani, moznost i pulzniho H OSTATNI NASTAVENI
2= nucené odtavani, Ize i pulzné — konec fidi nviStartUp prfes SNMP H2 | ptistup k tlagitkim [ 0] 4 ] [ 3]
dl | ukonceni odtavani [ 0] 3 ] [ 0] 0= zadné nefunguje, ani infraovlada¢
0= teplotou, ukonceni ¢asem zobrazi alarm 1= tlacitka funkéni
1= ¢asem, ukonceni teplotou zobrazi alarm 2= infraovladani funkéni
2= co pfijde dfive — ¢as nebo teplota, bez signalu poruchy 3= vSe funkeni, ve.ruéniho odtavani
3= co piijde pozdg&ji — Cas nebo teplota, bez signalu poruchy 4= vse funkéni, neukazuje tidaje, jm. teplota se zobrazi po stla¢eni SEL
d2 | ¢idlo pro ukon&eni odtavéni [ o] 1] [ 1] H3 | heslo pro délkové ovladani infra 0 [ 199 0
0= nutno pouzit ¢idlo S5 — odtavaci 1= ¢idlo S4 — vystup vzduchu HS5 | heslo pro vsup do programovani 0 | 199 12

Emerson Electric GmbH & Co neru¢i za nespravné udaje — vykony, rozméry, pouziti atp. uvadéné v dokumentaci. Vyrobky i jejich vlastnosti podléhaji zménam
nepodléhajicim oznamovaci povinnosti. Uvedené udaje jsou zalozeny na vite ALCO CONTROLS, Ze jsou spravné a v souladu s technickymi znalostmi v dobé
zpracovani . Podklady jsou ur€eny pro osoby s odpovidajicim vzdélanim a znalostmi na jejich vlastni zodpovédnost. Pokud jsou podminky uzivani mimo povoleny
rozsah ze strany ALCO CONTROLS, spole¢nost za jejich nasledky neru¢i. Zavady vznikaji pfedevsim nespravnym pouzitim vyrobki.

Tento dokument nahrazuje veskeré piedchozi verze.
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