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Vlastnosti  
• 3 rozdílná provedení:  
 - hermetické  
 - s horní přírubou 
 - se spodní přírubou a stojanem 
• vyhovuje normám UL a HP - předpisy pro tlakové nádoby 

SRN (CE norma od roku  1999) 
• hrdla  ODF  
• nerezový jehlový ventil i plovák 
• stálý magnet pro zachycování jemných kovových částic 
• antikorozní práškový epoxydový nátěr 
 
Na přání 
• kombinace odlučovače se sběračem v jednom plášti 

 OSB 

OSH 

ODF hrdla 
04: ½“ 
05: 5/8“   (16mm) 
07: 7/8“   (22mm) 
09: 1-1/8“ 
11: 1-3/8“ (35mm) 
13: 1-5/8“ 
17: 2-1/8” 

 

 
Typové označení    
    OS X - X XX 
 
Typová řada 
odlučovače 
 
Provedení  
H: Hermetické 
T: příruba nahoře 
B: příruba dole a stojan 
 
Průměr pláště 

OST 

4: cca 10 cm 
6: cca 15 cm 
 
Přehled provedení 

Typ Obj. č.  Hrdla 
palce 

Nejvyšší 
provozní 
přetlak 

Nejvyšší 
provozní 
přetlak 

Balení Délka 
pláště 

Průměr 
pláště 
mm (D) 

Objem 
celkem 

OSH-404 001598 1/2"   6 249 102 1.78 
OSH-405 001599 5/8"   6 297 102 2.14 
OSH-407 001600 7/8"   6 345 102 2.49 
OSH-409 001792 1-1/8"  3,1 MPa 6 369 102 2.67 
OSH-411 001794 1-3/8" 3,1 MPa  6 449 102 3.25 
OSH-413 001856 1-5/8"   6 449 102 3.25 
OSH-611 001940 1-3/8"   1 356 153 5.57 
OSH-613 001953 1-5/8"  2,92 MPa 1 432 153 6.84 
OSH-617 001970 2-1/8"   1 432 153 6.84 
OST-404 001860 1/2"   6 238 102 1.63 
OST-405 001861 5/8"   6 339 102 2.38 
OST-407 001862 7/8" 3,1 MPa 3,1 MPa 6 416 102 2.95 
OST-409 001863 1-1/8"   6 492 102 3.50 
OST-411 001938 1-3/8"   6 492 102 3.50 
OST-413 001939 1-5/8"   6 492 102 3.50 
OSB-613 001971 1-5/8" 3,1 MPa 2,74 MPa 1 511 153 7.28 
OSB-617 001972 2-1/8"   1 516 153 7.28 

ks 

mm (L) dm3 
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Srovnání s jinými výrobci 

ALCO AC&R ESK-
Schültze 

KMP-Virginia Temperite 

OSH-404 S5582 OS-1/2" VOS4104S 601 
OSH-405 S5585 OS-16 VOS4145S 602 
OSH-407 S5587 OS-22 VOS4177S 603 
OSH-409 S5588 OS-28 VOS4219S 604 
OSH-411 S5590 OS-35  605 
OSH-413  OS-42   
OSH-611 S5690 OS-35H VOS4211S  
OSH-613 S5692 OS-42H   
OSH-617 S5694 OS-54H VOS61913S  
OST-404 S5882  VOF4104SC 501 
OST-405 S5885  VOF4145SC 502 
OST-407 S5887 OS-22F VOF4177SC 503 
OST-409 S5888 OS-28F VOF4219SC 504 
OST-411 S5890 OS-35F  505 
OST-413  OS-42F   
OSB-613 S5792  VOF62013SC 506 
OSB-617 S5794  VOF62017SC 507 

 
Rozměry 
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ALFACO,  s. r. o. 
 Komenského 209 
 565 01  CHOCEŇ 
 

tel. 465 47 30 05 
fax 465 47 30 06 

 
e-mail: alfaco@chocen.cz 
www.chocen.cz/alfaco 
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