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Vlastnosti 
• hermetické provedení 
• odpovídají normám UL a pravidlům pro tlakové nádoby 

SRN HP (CE norma platná od roku 1999) 
• pájecí hrdla Cu vnitřní DN (ODF) 
• antikorozní práškový epoxydový nátěr 
• provedení plášťů různých délek a průměrů 
• různá provedení hrdel 
 
Zvláštní příslušenství 
• vestavěný výměník tepla  
 
Typové označení 
       A XX - X XX 
 
Typová řada 
Odlučovače sání 
 
Jmenovitá délka pláště  
06 11 17 
08 12 20 
09 13 25 
10 14  
 
Jmenovitý průměr pláště 
3:   cca   8 cm 
4:   cca 10 cm 
5:   cca 13 cm 
6:   cca 15 cm 
 
ODF hrdla 
04: 1/2“ 09: 1-1/8“ 
05: 5/8“(16mm) 11: 1-3/8“(35mm) 
07: 7/8“(22mm) 13: 1-5/8“ 
 
Parametry 

D 

L 

 
 
 

Axx-xxx 
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Přehled provedení 

Typ Obj. č. Hrdla 
(palce) 

Balení 
ks  

Nejvyšší provozní 
přetlak 

Délka 
mm (L) 

Průměr 
mm (D) 

Objem 
dm3 

A08-304 001973 1/2" 6   191 77 0,73 
A10-305 001977 5/8" 8   238 77 0,93 
A12-305 001978 5/8" 8   292 77 1,16 
A12-306 001979 3/4” 8   292 77 1,16 
A14-305 001980 5/8" 8   350 77 1,40 
A14-306 001987 3/4” 8   350 77 1,40 
A06-404 001988 1/2" 6   143 102 0,93 
A06-405 001989 5/8" 6   143 102 0,93 
A10-405 001990 5/8" 6   254 102 1,75 
A10-406 001994 3/4” 6   254 102 1,75 
A09-506 001995 3/4” 6   216 127 2,33 
A09-507 002455 7/8" 6 2,5 MPa 2,5 MPa 216 127 2,33 
A12-506 001996 3/4” 6   297 127 3,29 
A12-507 001998 7/8" 6   297 127 3,29 
A13-507 002007 7/8" 6   340 127 3,80 
A13-509 002011 1-1/8" 6   340 127 3,80 
A17-509 002012 1-1/8" 6   430 127 4,87 
A17-511 002013 1-3/8" 6   430 127 4,87 
A11-607 002014 7/8" 1   279 153 4,30 
A13-607 002015 7/8" 1   320 153 4,98 
A13-609 002019 1-1/8" 1   320 153 4,98 
A14-611 002020 1-3/8" 1   350 153 5,48 
A17-613 002022 1-5/8" 1   432 153 6,85 
A20-613 002021 1-5/8" 1  2,4 MPa 514 153 8,21 
A25-613 002023 1-5/8" 1  1,95 MPa 635 153 10,23 

 
Srovnávací tabulka 

ALCO AC&R ESK-
Schültze 

KMP-Virginia Refrigeration 
research 

Parker 

A08-304   VA-30-4S 3680  
A10-305  FA16-1.5 VA-31-5S  PA3060-10-5 
A12-305   VA-32-5S 3685  
A12-306   VA-32-6S   
A14-305  FA16-1.5 VA-35-5S  PA3060-15-5 
A14-306   VA-35-6S  PA3060-15-6 
A06-404    3816  
A06-405 S-7043   3701  
A10-405 S-7045 FA16-2 VA-44-5SRD 3702 PA4065-9-5C 
A10-406 S-7046  VA-44-6SRD 3703 PA4065-9-6C 
A09-506   VA-54-6SRD  PA5083-9-6C 
A09-507   VA-54-7SRD  PA5083-9-7C 
A12-506   VA-56-6SRD  PA5083-11-6C 
A12-507 S-7057 FA22 VA-56-7SRD 3738 PA5083-11-7C 
A13-507   VA-57-7SRD  PA5083-12-7C 
A13-509   VA-57-9SRD   
A17-509   VA-59-9SRD   
A17-511   VA-59-11SRD   
A11-607    3827  
A13-607   VA-610-7SRD   
A13-609 S-7061  VA-610-9SRD 3700  
A14-611  FA35 VA-611-11SRD 3837  
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ALCO AC&R ESK-

Schültze 
KMP-Virginia Refrigeration 

research 
Parker 

A17-613  FA42  3698  
A20-613   VA-616-13SRD   
A25-613 S-7065   3704  

 

 
 
 
 
 
 

ALCO CONTROLS nezodpovídá za tiskové chyby -  zejména v části technických údajů. Veškeré údaje 
uvedené v dokumentaci podléhají změnám, které mohou být prováděny bez předchozího upozornění. 
Publikovaná data odpovídají znalostem výrobce v době zpracování. Výrobce předpokládá, že 
s dokumentací a s výrobky budou pracovat osoby s odpovídající  vzděláním a zkušenostmi. Za nesprávné 
pochopení a použití nepřebírá ALCO Controls zodpovědnost.  
 

ALFACO s.r.o. 
 Komenského 209 
 565 01 Choceň 

 fax    465 473 006 
 alfaco@chocen.cz 
 www.chocen.cz/alfaco 

� 465 473 005 


