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PRE a PRC 
Regulátory nízkého tlaku 

Technické údaje 

 
Vlastnosti 

• kompaktní provedení s malým zastavěným 
prostorem 

• ventilek Schrader pro snímání tlaku 
• přímo řízená funkce 
• tlakově vyvážené sedlo umožňuje přesné řízení 

tlaku 
• pájecí hrdla Cu 

 

 

 
PRE / PRC 

Úvod 
Regulátor PRE přesně udržuje nastavený tlak ve výparníku 
(před ventilem) bez ohledu na okamžité zatížení, nebo na 
změny sacího tlaku. Regulátor pracuje na základě 
vstupního tlaku do regulátoru – otevírá při vzestupu tlaku ve 
výparníku a zavírá při jeho poklesu pod nastavenou 
hodnotu. Omezení vypařovací teploty se používá například 
pro snížení odvlhčení chlazeného prostoru, nebo zamezení 
namrzání výparníku, případně zamrznutí chladiče vody. 
Jiné použití je v systému s více výparníky, u kterého je u 
každého výparníku udržována rozdílná vypařovací teplota. 
Regulátor pomáhá snížit cyklování kompresoru. Běžný 
vstřikovací ventil vypařovací tlak nereguluje. 
Regulátor PRC je regulátor sacího tlaku kompresoru – 
udržuje nízký tlak až za ventilem na nastavené úrovni. Je 
určen k ochraně elektromotoru kompresoru před přetížením 
při startu po předchozím stoupnutí vypařovacího tlaku. 
Popis 
Ventily – regulátory jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, 
mosazi a mědi. Měděná hrdla umožňují snadné pájení. Díl, 
který snímá tlak je tlakově vyvážen, což má výhodu v tom, 
že proměnlivý tlak v systému neovlivní nastavenou hodnotu 
tlaku na ventilu. Nastavení ventilu se provádí po otevření 
horní části s kontrolou tlaku manometrem připojeným na 
ventilek umístěný na regulátoru. Závit ventilku je 7/16“. 

  

 

 
Technické údaje 

chladivo HFC,CFC,HCFC změna tlaku na otáčku PR1/PR2 60/40 kPa 
max.provozní přetlak 2,5 MPa rozsah tlaků 50 – 690 kPa 
max.zkušební přetlak 3 MPa nastavení výrobce 200 kPa 
rozsah teplot -30 až + 80 °C hmotnost PR1 / PR2 0,6 / 1,3 kg 

 
Přehled provedení 

typ obj.číslo hrdlo rozsah nastavení R134a R404A/R507 R407C R22 
PRE 11A 800380 16 mm 3,0 4,5 4,5 4,8 
PRE 11B 800381 22 mm 3,0 4,5 4,5 4,8 
PRE 21C 800382 28 mm 7,4 11,1 11,1 11,9 
PRE 21D 800383 1 1/8“ 7,4 11,1 11,1 11,9 
PRC 11A 800384 16 mm 3,0 4,5 4,5 4,8 
PRC 11B 800385 22 mm 3,0 4,5 4,5 4,8 
PRC 21C 800386 28 mm 7,4 11,1 11,1 11,9 
PRC 21D 800387 1 1/8“ 

 
 
 

50-690 kPa 

 
 
 

200 kPa 

7,4 11,1 11,1 11,9 
Poznámka : Jmenovitý výkon je udáván při vypařovací teplotě +4 °C, kondenzační teplotě +38 °C a tlakové ztrátě na ventilu odpovídající rozdílu teplot 
1K. Pro jiné podmínky je nutno provést přepočet pomocí součinitelů dle tabulek 
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PRE a PRC 
Regulátory nízkého tlaku 
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Určení skutečného výkonu 
Pro jiné vypařovací teploty než jmenovité je nutno hodnoty výkonů v tabulce přepočítat. 
Pro výpočet jmenovitého výkonu se používá vztah : 
 

požadovaný výkon x Kt = jmenovitý výkon regulátoru tlaku 
 
• součinitel Kt se podle vypařovací a kondenzační teploty stanoví z tabulky  
Návrh ventilu PRE – příklad : 
Požadovaný výkon  2kW   součinitel Kt 3,05 
Chladivo   R404A   jmenovitý výkon Qn = Qo x Kt 
Vypařovací teplota  -20 °C   výpočet  Qn = 2 x 3,05 = 6,1 kW 
Kondenzační teplota  50 °C   výsledek PRE-21 
 
Opravné součinitelé 

vypařovací teplota  °C chladivo teplota kondenzace 
°C 10 0 -10 -20 -30 
60 1,35 1,91 2,77 4,18 6,53 
50 1,05 1,46 2,07 3,05 4,62 
40 0,88 1,22 1,71 2,48 3,69 

 
R404A / R507 

30 0,77 1,06 1,48 2,12 3,13 
55 1,02 1,42 2,04 
50 0,94 1,31 1,87 
40 0,84 1,17 1,66 

 
R407C 

30 0,77 1,06 1,50 

  

60 1,04 1,51 2,17 
50 0,92 1,34 1,91 
40 0,83 1,20 1,71 

 
R134a 

30 0,76 1,10 1,55 

  

60 1,02 1,37 1,87 2,67 3,91 
50 0,93 1,25 1,70 2,42 3,53 
40 0,86 1,15 1,57 2,22 3,23 

 
R22 

30 0,80 1,07 1,45 2,05 2,98 
 

Výběr regulátoru sacího tlaku PRC 
nastavení ventilu  °C 

velikost PRC11* velikost PRC21* 
 
chladivo 

vypařovací 
teplota 

°C -20 -15 -10 -5 0 5 10 -20 -15 -10 -5 0 5 10 
-29 2,3 3,4 4,4 4,8 4,9   5,8 8,8 10,0 10,0 10,0   
-21  2,4 4,1 5,4 5,8    6,5 12,1 12,1 12,1   
-14   2,7 4,9 6,2     8,1 13,8 13,8   
-8    3,5 5,3      9,0 15,4   

 
 
R22 
 

-3     3,1       9,9   
-6    3,1 4,8      7,9 13,9   R407C 
-1     2,9       9,2   
-6     2,1 3,9 5,3     5,2 10,3 12,9
1      2,4 4,7      6,1 12,2

 
R134a 

7       3,3       8,1 
-27 1,6 2,9 3,7 3,9    4,8 8,2 8,2 8,2    
-20  1,9 3,5 4,5     5,7 9,8 9,8    
-14   2,2 4,5      6,8 11,6    

 
R404A 

-10    3,1       8,1    
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Způsob značení                PR  C – 1   1   A 
 
typová řada 
 
účel : C – pro kompresor, E – pro výparník             rozměr hrdla  
            A = 5/8“ = 16 mm 
velikost regulátoru 1 = malý, 2 =  velký        B = 78“ = 22 mm 
            C = 28 mm 
rozsah tlaků 1 = 50 až 690 kPa         D = 1 - 1/8“ 
            E = 1-3/8“ = 35mm 
 
 
Rozměry  (mm) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění : 
ALCO CONTROLS neodpovídá za chybné údaje v dokumentaci. Údaje uvedené v typovém listě podléhají změnám a jsou platné v době 
vydání. Změny nejsou zpětně do již vydaných materiálů promítány - jsou vydávány nové podklady.  Podklady slouží pouze osobám s 
potřebnou odbornou kvalifikací, které je používají na vlastní zodpovědnost. ALCO CONTROLS neručí za nesprávné použití ani za následné 
škody, které nesprávným použitím vzniknou. Rovněž tak nezodpovídá za úrazy vzniklé neodbornou manipulací se zařízením. 
 


	Popis 

