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Termostatické expanzní  ventily ALCO TX2 a TX3 byly 
vyvinuty zejména pro využití v klimatizaci a tepelných 
čerpadlech. TX2 a TX3 jsou ideální řešení pro všechna 
použití, kde je požadován ventil v nerozebíratelném 
provedení. Ve stejném pracovním rozsahu jsou dodávány 
ventily s možností seřízení, nebo bez ní..  
 

Vlastnosti        
• Kompaktní rozměry 
• Hermetické provedení 
• osm velikostí až do 18,8 kW  
• Pájecí přímé provedení 
• Nerezová hlava ventilu 
• Velká plocha membrány zaručuje stabilitu regulace 
• Vnitřní nebo vnější vyrovnání tlaku 
• TX3 se stavitelným přehřátím 
• TX2 s přehřátím nastaveným výrobcem 
• TX2/TX3 také s vestavěnou zpětnou klapkou pro 

reverzační systémy tepelných čerpadel 
 

Zvláštní provedení 
• TX2 s přehřátím na přání uživatele 

Nejmenší dodávka 100 ks jednoho typu 
• TX2 s vyrovnávací dýzou 
      Nejmenší dodávka 100 ks jednoho typu 
• Metrické i palcové verze 
 
Princip funkce 
Ventily ALCO regulují přehřátí vypařujícího se chladiva na 
výstupu z výparníku. Slouží jako škrtící prvek z vysokého na 
nízký tlak v chladícím zařízení a dodávají jen nezbytné 
množství chladiva do výparníku. Tím se dosahuje optimálního 
využití výparníku a zabraňuje se zároveň nasátí kapalného 
chladiva kompresorem. 
Je-li přehřátí vyšší, než nastavené, dodává ventil více 
chladiva, aby přehřátí kleslo a naopak - při nižším přehřátí 
ventil chladivo více přiškrtí 
 
MOP ( Maximum Operating Pressure ) 
Funkce MOP (nejvyšší pracovní tlak) odpovídá regulátoru 
startu. Vypařovací tlak smí mít pouze určitou nejvyšší 
hodnotu, aby nebyl kompresor (motor kompresoru) přetížen.  
MOP by měl odpovídat nejvyššímu povolenému tlaku v sání 
kompresoru odpovídajícímu asi 3 K nad nejvyšší vypařovací 
teplotou . 
 
Omezení vypařovací teploty 
Ventily TX2/3 jsou dodávány se zvoleným MOP +10 °C. 
Některé hodnoty MOP jsou standartní, další lze na přání 
připravit - nejmenší dodávka je 100 ks jednoho typu  
Nejvyšší teploty tykavky je +120 °C. 
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Upozornění : 
Změna přehřátí ovlivní nastavení  MOP:  

zvýšení přehřátí způsobí pokles MOP 
 snížení přehřátí způsobí zvýšení MOP 
 
Technické údaje : 

Nejvyšší provozní přetlak       4,3 MPa 
Destrukční tlak                        21,5 MPa 
Teplotní rozsah chladiva        -45 až +120 °C 
Netěsnost  sedla                     pod 1% jmenovitého výkonu 
Rozsah vypařovacích teplot  -45 až + 10 °C 
 
Jmenovité podmínky jsou stanoveny při vypařovací 
teplotě +4 °, kondenzační +38 °C a podchlazení 
kapalného chladiva před vstupem do ventilu TX o 1K. 
Pro jiné podmínky je nutno provést přepočet podle 
tabulek. A vztahu : 
Qn = Qo x Kt x K∆p            (kW) 
 

Použití pro           R410A s esterovým mazivem 
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Přehled ventilů 
 

Pevné přehřátí Stavitelné přehřátí hrdla Jmenovitý 
výkon Qo 

kW 
normální s vnitřním 

zpět. ventilem 
normální s vnitřním 

zpět. ventilem 
vyrovnání 

tlaku 
vstup / výstup 

palce 
1,0 
2,8 
4,3 
6,3 

TX2-Z11 
TX2-Z12 
TX2-Z13 
TX2-Z14 

 TX3-Z11 
TX3-Z12 
TX3-Z13 
TX3-Z14 

 vnitřní 

vnitřní 
vnitřní 

1 / 4 x 3 / 8 
1 / 4 x 3 / 8 
1 / 4 x 3 / 8 
3 / 8 x 1 / 2 

1,0 
2,8 
4,3 
6,3 
9,4 

12,9 
15,8 
18,8 

TX2-Z31 
TX2-Z32 
TX2-Z33 
TX2-Z34 
TX2-Z35 
TX2-Z36 
TX2-Z37 
TX2-Z38 

TX2-Z61 
TX2-Z62 
TX2-Z63 
TX2-Z64 
TX2-Z65 
TX2-Z66 
TX2-Z67 
TX2-Z68 

TX3-Z31 
TX3-Z32 
TX3-Z33 
TX3-Z34 
TX3-Z35 
TX3-Z36 
TX3-Z37 
TX3-Z38 

TX3-Z61 
TX3-Z62 
TX3-Z63 
TX3-Z64 
TX3-Z65 
TX3-Z66 
TX3-Z67 
TX3-Z68 

vně  1 / 4  
vně   1 / 4  
vně  1 / 4  
vně  1 / 4 
vně  1 / 4  
vně  1 / 4 
vně  1 / 4  
vně  1 / 4 

1 / 4 x 3 / 8 
1 / 4 x 3 / 8 
1 / 4 x 3 / 8 
3 / 8 x 1 / 2 
3 / 8 x 1 / 2 
3 / 8 x 1 / 2 
1 / 2 x 5 / 8 
1 / 2 x 5 / 8 

vnitřní 

 
Přepočtové tabulky 
 

Teplota kapaliny  Opravný součinitel  Kt Teplota kapaliny 
před ventilem vypařovací teplota    °C před ventilem 

°C +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 °C 
+ 60 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 2,0 2,3 2,8 3,3 3,9 4,9 5,9 + 60 
+ 55 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 2,0 2,4 2,8 3,4 4,1 5,0 + 55 
+ 50 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 2,1 2,5 3,0 3,6 4,4 + 50 
+ 45 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,7 3,3 4,0 + 45 
+ 40 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,8 2,0 2,4 3,0 3,6 + 40 
+ 35 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,6 1,9 2,2 2,7 3,3 + 35 
+ 30 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3,1 + 30 
+ 25 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,4 2,9 + 25 
+ 20 0,80 0,80 0,80 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,7 + 20 

R410A Opravný součinitel  K∆p R410A 
∆p (bar) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 ∆p (bar) 

K∆p 5,3 3,8 3,1 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 K∆p 

∆p (bar) 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ∆p (bar) 

K∆p 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 K∆p 

 
Použití ventilů v tepelných čerpadlech  
Existuje řada různých možností, jak vstřikovací ventil použít v tepelném čerpadle :

 
 
 

1)  Expanzní ventil a zpětná klapka montovaná samostatně 
 
V tomto uspořádání jsou použity 2 vstřikovací ventily a dvě 
zpětné klapky. Vstřikovací ventily musí odolávat provozním 
teplotám při obrácení chodu.  
Expanzní ventily s náplní parami nejsou vhodné pro tepelná 
čerpadla s automatickým přepínáním chlazení-topení.       
Může totiž docházet k poruchám funkce při obráceném chodu.  
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2)  Vstřikovací ventil se zabudovanou zpětnou klapkou 
Použití ventilů s klapkou se okruh reverzačního zařízení výrazně 
zjednoduší. TX2 nebo TX3 se zabudovaným zpětným ventilem 
má zvláštní plnění tykavky a tím i vysokou odolnost proti ohřátí 
ventilu. 
 

 
 
3) TX2 / TX3 nesmí být v systému tepelného čerpadla použity v 
následujícím případě : 

 
 
 

 
Pro použití reverzačního systému se změnou smyslu proudění 
chladiva je doporučena kombinace ventilů a dehydrátorů BFK  
ALCO. 
 
 

 

 
 
 

TX2 se zpětnou klapkou při základním použití - funkce nástřiku 
chladiva 
 
 
 

 

 
 
 

TX2 s klapkou při obráceném smyslu proudění - protéká 
kondenzát  

Rozměry 
 TX2  TX3 Vnější vyrovnání tlaku 
 (půdorys) 
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Těleso ventilu 
Typ Hrdla  rozměry (mm) 

 v palcích TX2 / TX3 TX2 TX3 
 vstup výstup A B F H N K L M K L M 

TX2/TX3-...1 1/4” 3/8” 43,3 44,1 7,9 7,9        
TX2/TX3-...2 1/4” 3/8” 43,3 44,1 7,9 7,9        
TX2/TX3-...3 1/4” 3/8” 43,3 44,1 7,9 7,9        
TX2/TX3-...4 3/8” 1/2” 44,1 44,1 7,9 9,5 44,5 66,7 44,5 34,5 91,3 69,5 59,5 
TX2/TX3-...5 3/8” 1/2” 44,1 44,1 7,9 9,5        
TX2/TX3-...6 3/8” 1/2” 44,1 44,1 7,9 9,5        
TX2/TX3-...7 1/2” 5/8” 44,1 44,5 9,5 12,7        
TX2/TX3-...8 1/2” 5/8” 44,1 44,5 9,5 12,7        
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