IR32M

ALFACO s.r.o.

IR32 M
CAREL

NAVOD NA POUZITI

Elektronicky digitalni teplomér

Teplomér ukazuje teplotu sledovaného prostoru, pficemz v rozmezi -19,9 az +19,9 °C na
jedno desetinné misto. M4 programovatelny vstup, je-li pfipojen na seriovy vystup k fidicimu

¢lenu - napf. centralnimu pocitaci.

Teplomér lze piipojit na dvé teplotni ¢idla NTC. Pro PTC cidla je nutno specifikovat

provedeni v objednévce.

PARAMETRY:

napajeni 12/24 V st, ss

rozsah -40 az +90 °C pro NTC
-40 az +130 °C pro PTC

spotfeba 2 VA

teplota okoli 0az+ 60 °C

skladovaci -25az+70 °C

ptipojeni vodi¢ max. 1,5 mm’

kryti IP 65 (s gumovym tésnénim)
FUNKCE

Béhem normalniho chodu ukazuje teplotu prostoru, pii prepnuti na druhé ¢idlo ukazuje
druhou teplotu a sviti LED jako upozornéni na méteni druhym cidlem. V ptipad¢ hlaseni

alarmu displej bliké s vyznacenim typu hlaSeni.

Parametr kéd |min |max prikl
PA | heslo C 0 199 22
I parametry ¢idla
O |typ(0-NTC, 1 -PTC) 0 1 0
C kalibrace F -20 |20 °C/°F 0
2 stabilita Cteni C 1 15 4
3 rychlost ¢teni C 1 15 8
4 efektivni snimani C 0 100 0
5 °C nebo °F (0°C, 1 °F) C 0 1 0
6 desetinna carka (0 ano, 1 ne) C 0 1 0
A [ parametry alarmu
4 nastaveni viceucelového vstupu C 0 5 0
5 povinn¢ 0 C 0 5 0
H ostatni nastaveni
0 kéd propojeni C 0 15 0
2 pfistup k tlacitkiim C 0 3 1
3 heslo pro pfipojeni dalkového ovladani C 0 199 0

TYP

CIDLA




IR32M ALFACO s.r.o.

tento parametr je piistupny pouze po RESET
0 NTC
1 PTC
Viceucelovy vstup - parametr A4
A4 vstup je funkéni
0 vstup neni aktivni
3 vybér ¢idla (otevieny kontakt = ¢idlo 1) - nastavuje vyrobce
Signalizace poruch a funkei - blika kod
EO pouzité ¢idlo €. 1 je nespravné
parametr termostatu je nespravn¢ nastaven (0 nebo 1)
ptetrzené ¢idlo nebo jinak vadné ¢idlo
zkrat na Cidle
El pouzité ¢idlo €. 2 je nespravné
parametr termostatu je nespravn¢ nastaven (0 nebo 1)
ptetrzené ¢idlo nebo jinak vadné ¢idlo
zkrat na Cidle
Spravné NTC ¢idlo vykazuje pii 0 °C odpor 27 Q; ¢idlo PTC pii 0 °C 800 Q2
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TRAFO 230112, 24 V
2 VA

DIGITALNI VSTUP




