ALFACO s.r.o.

PJEZC

Carel

NAVOD NA SERIZENI

Elektronicky digitalni termostat pro chladici zafizeni se statickym vyparnikem pro podnulové teploty.

Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru bez desetinného mista v rozmezi —999 az +999 °C, v rozmezi -19,9 az +19,9
s desetinnym mistem. Ma programovatelny vstup, fidi chod kompresoru a ventilatoru vyparniku podle teploty vzduchu a odtavani
podle nastavenych ¢asovych a teplotnich parametrii. Pomocny digitalni vstup je ur€en jako vicetcéelovy digitalni pro pouziti podle
prani — napiiklad pro ovladani od dveti chlazeného prostoru.

Displej

Ttimistny LED displej zobrazuje okamzitou meéfenou teplotu ¢idlem 1 a jednotlivé Cinnosti pomoci svételnych symboll. Pfi
programovani zobrazuje danou ¢innost a jeji nastaveni. K pfistroji 1ze pfipojit dalsi pomocny displej pro zobrazeni naptiklad druhé

teploty métené dal$im cidlem.
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1 kompresor

2 ventilator vyparniku
3 odtavani

4 pomocny vystup

5 ¢as — nastaveni hodin
6 alarm — porucha

7 LED displej

Tladitka:
Sipka nahoru

Sipka dold

SET

Parametry:
napéjeni
rozsah
vystupy

vstupy
kryti

Funkce

zvySuje nastavovanou hodnotu, listuje v nastaveni

?{;\\ )

ARG
oty /J )

1 vypina¢ — podrzet 3 sec

2 nastaveni
3 odtavani ru¢ni

pfi stlaceni spolu se Sipkou dolt zapina/vypina plynuly cyklus provozu

snizuje nastavovanou hodnotu, listuje v nastaveni
pfi stlaceni na vic nez 5 s zapina / vypina odtavani ru¢né

pii stladeni spolu se Sipkou vzhiiru zapina/vypina plynuly cyklus provozu

pri stlaeni 1 sec pfi startu zobrazi verzi programu pfistroje

nastaveni po stlaceni na 1 sec
ukazuje nastavenou hodnotu

vstup do programu pii zmacknuti vic nez 3 s

vypina bzucak /

pfi stlaceni 1 sec pfi startu vymaZze nastaveni

poruchy

str. 1

pfi stlaceni 1 sec pfi startu spolu s Sipkou dolil opravuje nastaveni jednotlivych parametri

230 V st PJEZC00000, PJEZCOP000, PJEZCOMO000, PJEZCOMBO00, PJEZCOMGO00

NTCHP ¢idlo -50 az + 50 °C, NTCWP ¢idlo -50 az +100 °C
kompresor (elmg. ventil) 8A nebo 2HP podle typu, odtavani 8 A 250 V st, ventilatory vyparniku 8 A, Sroubky nebo

nasazovaci blok
¢idla teploty NT

C, 1 volitelny

IP 65 (s gumovym tésnénim)

3,5VA

Béhem normalniho chodu ukazuje teplotu prostoru, pii poruse ukazuje kod poruchy spolu s prislusnou ikonou
Nastaveni pracovni teploty

- zmacknout SET, objevi se nastaveni, po 1 vtefin€ blika

- nastavit Sipkami pozadovanou hodnotu
- potvrdit nastaveni zmacknutim SET

Rucni odtavani

- zmacknout Sipku dolt déle nez 5 vtefin
Vyrazeni termostatu-plynuly cyklus

- soucasn¢ zmacknout ob¢ Sipky - kompresor bézi po dobu ,,cc, nebo dokud teplota prostoru neklesne na hodnotu dolni meze ,, AL
Nastaveni pracovnich podminek (v tabulce oznacenych F)

- zmacknout SET déle nez 3 vtefiny
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ALFACO s.r.o. PJEZC
- nastavit zobrazené parametry

- Sipkou nastavit 22 (kod)

- zmacknout SET (potvrzeni vstupu)

- objevi se prvni parametr ,,C* pro nastaveni

Zména parametru

- vybrat parametr Sipkami

- zobrazit nastaveni zmacknutim SET

- nastavit Sipkami

- potvrdit zmacknutim SET

Carel

str. 2

- bez zmacknuti SET se program opusti za 1 min beze zmén. Pro uloZeni nastavenych hodnot a opusténi programovani stisknéte a

pridrzte tlacitko SET.
Prehled nastavovani ¢innosti termostatu

sym | Parametr kod min max prikl
PS | heslo C 0 200 22
/ | parametry cidla
2 | stabilita ¢teni C 1 15 4
4 | volba ¢idla, které je zobrazeno na displeji F 0 3 1
5 | °Cnebo °F (0 °C, 1 °F) C 0 1 0
6 | desetinna ¢arka (0 ano, 1 ne) C 0 1 0
C1 | oprava udaje ¢idla 1 F -12,7 +12,7 0
C2 | oprava daje ¢idla 2 F -12,7 | +12,7 0
C3 | oprava udaje ¢idla 3 (A4=10nebo 11) F -12,7 | +12,7 0
r | vlastnosti termostatu
St | jmenovité nastaveni fidici teploty F rl r2 °C 0,0
1 | nejnizsi nastaveni C -50 2 °C 0
2 | nejvyssi nastaveni C rl 150 °C 10
3 | zptsob funkce O=termostat s odtavanim, 1=termostat, 2=reverzni termostat - topeni C 0 2 0
4 | automatickd zména nastaveni teploty v noci o hodnotu C -50 +50 °C 3
d | diference F 0 19 °C 2
¢ | parametry kompresoru
0 | prodleva startu po resetu termostatu C 0 100 min 1
1 | nejkratsi doba mezi dvéma starty C 0 100 min 5
2 | nejkratsi doba stani C 0 100 min 5
3 | nejkratsi doba chodu C 0 100 min 5
4 | zpuisob chodu pii poruse — ndhradni cyklus (0 stop, ¢islo= doba chodu- stoji vzdy 15 min) C 0 100 min 10
¢ | doba plynulého cyklu — chod bez fizeni teploty, mez je AL C 0 15 hodin 1
6 | zpozdéni alarmu po plynulém cyklu C 0 15 hodin 1
d | parametry odtavani
0 | zptisob ukonceni odtavani 0= teplotou el. 1=horké pary tepl, 2=Casem elektricky, C 0 4 0
3=horké pary ¢asem, 4=elektricky s ¢asem i teplotou (kontrolni)
I | doba mezi dvéma odtanimi F 0 199 hodin 2
t | teplota po odtavani vyparniku F -50 127 °C 4
P | max. doba odtdvéani vyparniku F 1 199 min 20
4 | odtavani pii kazdém zapnuti (0-ne, 1-ano) C 0 1 0
5 | zpozdéni odtavani po kazdém zapnuti C 0 199 min 0
6 | pfi odtavani zobrazena teplota 0=okamzita, 1=pied odtavanim C 0 1 0
d | doba odvodu kondenzatu F 0 15 min 2
8 | zpozdéni alarmu po odtavani + pro A4 nebo A5 =5 doba stani chlazeni pfi otevienych F 0 15 hodin 1
dveftich skladu
9 | pfednost odtavani pfed ochranou ksoru (0-ne) C 0 1 0
/| udaj odtavaciho ¢idla 2 F °C
C | casovy daj (0-hod/min, 1-min/sec) C 0 1 0
A | parametry alarmu
0 | diference alarm : teploty, ventilatoru C -20 20 °C 2
L [ nejnizsi povolena teplota F -50 150 °C 0
H | nejvyssi povolena teplota F -50 150 °C 5
d | zpozdéni hlaseni poruchové teploty C 0 199 min 60
4 | nastaveni viceticelového digi. vstupu — vstup 3 C 0 11 0
7 | zpozdéni vnéjsiho alarmu (A4 nebo AS =2) C 0 199 min 0
8 | aktivace hlaSeni alarmu Ed  O=ne C 0 1 0
¢ | vysoka kondenzaéni teplota C -50 150 °C 70
E [ diference pro hlaseni vysoké kondenzaéni teploty C 0,1 20 °C 5
cd | zpozdéni hlaseni vysoké kondenzacni teploty C 0 250 min 0
F | ventilator (y) vyparniku
0 | chod ventilatoru 0=bézi 1=chod podle F1
1 | teplota vypnuti ventilatoru vyparniku — pfi vyssi teplot€ vypne F 50 127 °C 5,0
2 | ventilator sleduje provoz kompresoru 0=ne F 0 1 0
3 | chod pfi odtavani O=ano F 0 1 0
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ALFACO s.r.o. PJEZC Carel str. 3

d | zpozdéni startu ventilatoru po odtavani [ F ] o J 15 [ mn [ 1

H | ostatni nastaveni

0 [ sériova adresa C 0 207 - 1

1 | pomocny vystup C 0 3 - 0

2 | funkce tladitek O0=ne¢inné 1=¢inné 2=¢inné vyjma ON/OFF C 0 2 - 1

4 |bzucak O=zapnut (pokud je vestavén) C 0 1 - 0
EZY | typ termostatu Easy C 0 4 - 0

Viceicelovy vstup - parametr A4

vstup neni aktivni

okamzity vnéjsi alarm (otevieny kontakt - alarm)

umoznéno odtavani - otevieny kontakt = odtavani neni umoznéno

start odtavani, sepnuti kontaktu = odtavani - ¢idlo 2, rozepnuty kontakt = ¢idlo 1
no¢ni nastaveni ,otevieny kontakt = zakladni nastaveni St, sepnut = no¢ni nastaveni r4
dalkové ovladani - kontakt sepnut = chod

ovladani pomocného vystupu pro H1=3, sepnut = ovlada pfipojené zatfizeni
dveini spina¢ vypina ventilator vyparniku — otevieno = stop

dveini spina¢ pfi ventilator i kompresor stop, sepnut pii zavienych dvefich
prepinani ptima — nepiima regulace, otevieny kontakt = pfima regulace
pripojené teplotni ¢idlo kondenzatoru v ¢innosti

pripojeno teplotni ¢idlo proméfeni chlazeného zbozi
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Pomocny vystup — parametr H1 (AUX)

0 vystup neni pouzit

1 hlaseni poruchy — pfi poruse vypne, pii chodu pod proudem

2 hlaseni poruchy — pfi poruse sepne, pii chodu neni pod napétim

3 ¢innost je zavisla na nastavenim digivstupu — A4 =6 /7 / 8 (digivstup sepne = vystup pod napétim)

EZY nastaveni typu termostatu

1 odtavani horkymi parami

2 automatické nastaveni no¢niho rezimu podle digivstupu
3 fizeni alarmi digivstupem

4 odtavani podle koneéné teploty plochy d0 =4

Signalizace poruch a funkei - blika kéd

E* vada ¢idla *, pferuseni vodice k ¢idlu — kontrola ¢idla: odpor 10 kQ pii +25 °C
LO prilis nizka teplota

HI prilis vysoka teplota

IA porucha mimo termostat

dF probiha odtavani — neni to porucha

Ed konec odtavani vyparniku

cht vysoka teplota kondenzace — upozornéni

CHT  vysoka teplota kondenzace
dOr  oteviené dvete

EtC zavada karty realného casu
EE,EF vada Eeprom

Montaz
Upinaci ¢asti se stdhnou stlacenim ¢asti ,,PUSH* s pfistroje, pfistroj se vsune do piipraveného otvoru, upinky se opét nasadi a
dotahnou k Celu pfistroje a ptipoji se vodice. Na Celni ¢ast se nasadi rimecek, byl-li sejmut pfedem. Jind moznost je pouzit oto¢né
upinky pod Celnim rameckem.
Ptipojeni vodici je bud’ do vestavénych Sroubovacich svorek, nebo do nasuvnych svorkovnic se Sroubky. Dal$i moznost je nasunuti
vodi¢i s molexovymi konektory pfimo na koliky ve svorkovnici termostatu (u verze s koliky).
Ptipojovaci vodice do Sroubkovych svorek max 1,5 mm2

do nasuvnych svorkovnic max 2,5 mm?2

)
nepfetahnout {

nebo
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Rozméry
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Zapojeni elektro,
PJEZCO00000; PJEZCOPOOO; PJEZCOMOO00O; PJEZCOMBOO; PJEZCOMGOO
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